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Développement alliage de titane Ta6V, grade 5 selon ASTM B348. Cadre ECOTITANIUM

Technique : les achats se font selon la spec corrosion ASTM B348 .  l’AMS 4928 est dédiée aéro. Parfois certains stockistes peuvent demander plusieurs spécifications. 
Cibles : 
-les stockistes qui achètent des barres en quantités importantes et les revendent au coup par coup aux clients. Voir donc les stockistes aéro et/ ou corrosion.
- les forgerons qui achétent des ½ produits pour reforgeage .  Aero et / ou corrosion.
[bookmark: _GoBack]- les gros mécaniciens qui achètent directement auprès des aciéristes. Aéro et / ou corrosion.
Dimensions : 
-barres écroutées pour applications mécaniques de 55mm a 330mm. 
-½ produits ronds pour reforgeage  ou laminage par client dia idem, en ecrouté.     Blooms toutes dimensions  et barres méplates d’epaisseurs >70mm..
Minis de quantités : 2 tonnes par sections.
Délais :
Ta6V corrosion selon ASTM B348 . Blooms >200mm jusqu’à 350mm sous 4 semaines. Barres ecroutées  dia >=200mm : 6/8 semaines
Barres ecroutées dia <200mm, jusqu’à 50mm :  14/15 semaines

Clients potentiels :
Voir tableau XEL sur les IC en PJ

  

