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	Site :
	Les Ancizes
	
	

	Direction /Service :
	Ligne Produit Aciers d’Outillage
	Date :
	24 février 2009

	Émetteur :
	Yvon Le COLLEN
	Réf.
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Destinataire(s) : Yves Charles RICCI – Pascal CHOVET – Philippe HERITIER
Copie(s) : Paul MORGEN - Patrick DELABORDE – Daniel CAILLOT
Objet :          UKAD – SCENARIOS DE DEMARRAGE
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Après échange avec Patrick DELABORDE, veuillez trouver, ci-joint, les estimations de coût correspondant aux deux routes industrielles suivantes :

· Transformation à chaud 100% A&D Ancizes + parachèvement UKAD. Les opérations de parachèvement comprennent : meulage, recristallisation, coupe, écroûtage et contrôles. Cette solution est à utilisée dans le cas où la presse UKAD ne serait pas disponible au démarrage de la production.
· Transformation à chaud UKAD + Prestations A&D Ancizes (Forgeage SMX, Laminage Gros Train) + parachèvement UKAD. Cette solution est la configuration cible.
Pour les deux solutions, sont indiquées trois estimations différentes :

· Coûts complets A&D Ancizes majorés de 20% + Coûts directs UKAD

· Coûts complets A&D Ancizes + Coûts directs UKAD

· Coûts directs A&D Ancizes + Coûts directs UKAD

Pour chaque route industrielle, les gammes de fabrication sont optimisées pour les outils disponibles et nécessiteront dans chaque cas des qualifications conséquentes.

PJ : Coût Production AD+UKAD Démarrage.doc
      Coût Production UKAD+AD config finale.doc       
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