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	De :  L.P. BATOLO
Tel : 01 30 66 27 84

Fax : 01 30 66 27 90

E.mail : lp.batolo@tec-ingenierie.fr

Référence :  1506A/TEC.MR.02.293.LPB
	A : OILGEAR TOWLER

MM. MAGNANI et MASCLET
Fax : 01 64 80 79 10



	Objet : Performance de la presse

 Copie :
D. ROUDIER (par e-mail) 



Suite à  la lecture de votre offre N° 02.7.0046/JFM/MF dans laquelle vous fournissez un tableau récapitulatif des performances de la presse, nous souhaitons quelques précisions : 

· Pouvez-vous nous compléter la case vide correspondant à un point de fonctionnement futur de la presse à IMPHY ?

· Dans le compte rendu N° 1506A.TEC.MR.02.245.LPB, OILGEAR a annoncé (valeurs modifiées par téléphone avec vous) une pénétration de 25 mm pour 80 coups/mn que nous ne retrouvons pas dans votre offre. Alors que TECPHY annonçait un dégagement de 40mm pour 73 coups/mn (la pénétration étant de l’ordre de 5mm). Pouvez-vous nous confirmer le point de fonctionnement attendu par TECPHY ?   

	Force de forgeage (Tonnes)
	2000
	1500
	1500
	1000
	500
	500
	300
	300
	500

	Approche (mm)
	200
	100
	60
	40
	30
	20
	25
	15
	20

	Pénétration (mm)
	100
	50
	40
	30
	20
	20
	10
	10
	5

	Retour (mm) 
	300
	150
	100
	70
	50
	40
	35
	25
	25

	Cadence (coups/mn)
	14
	16
	22
	32
	48
	58
	70
	92
	???


Nous sommes toujours en attente de votre offre concernant le manipulateur de 12 tonnes avant de proposer une rencontre à TEC INGENIERIE pour analyser votre offre budgétaire.

Sincères salutations.

L.P. BATOLO
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