GAMME 3  (AVEC CROISEMENT) -FOUR A 970°C-
Format Larget : 57x280x700

Repère Larget : 1A
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C1-2,5mm








Echantillon


C1-2,5mm








Reprise croisée


Laminage  2,5mm





C2-1,43mm


INT








Reprise croisée


Laminage  2,5mm





Larget «C»








Sens  Long  X200  			Epaisseur 4.2mm Repère  C1    





Sens Long  X200





Sens Long X200





Sens  Travers X200





Epaisseur 2.5mm  Repère C1  		Sens  Travers X200





Epaisseur 1.43mm  Repère C3  Sup 		 Sens  Travers X200


Cotation assimilable à  4L3 selon Norme EN 3114-004





Tôles laminées à Commentry selon gamme 3


970°C  4.2mm+   930°C avec reprise croisée  2.5mm  + 870°C en colaminage 1.43mm


Microstructures à l’état brut de laminage 





DRD/EG													Annexe





Laminage 4,2mm


Refendage en 3





C2-4,2mm








C3-2,5mm








Reprise croisée


Laminage  2,5mm





C2-2,5mm








Echantillon


C1-4,2mm








C1-4,2mm








C3-4,2mm








C2-2,10mm


INT








C3-2,10mm


M








C1-2,10mm


SUP








Colaminage


3 feuilles


1,43mm





Arrêt laminage ép 2,10mm


Cambrage important (surtout sur la tôle de dessus)


→ Impossible de réengager les tôles sur le train





C3-1,43mm


SUP








Décision : colaminage 2 feuilles





Colaminage


2 feuilles


1,43mm





1ère Reprise : 930°C





2ème Reprise : 870°C








1ère Chaude : 970°C








