Ronds de 21mm issus de la billette β 

Résultats :

· Trempe de la billette : 
1050°C pendant 30 minutes – Refroidissement eau


· Microstructures : 
Les microstructures se situent entre A2 & A1.

· Couche d'α-case :
Présence d'une couche d'environ 50 microns au maximum.

· Microstructures des ronds 
	Barre 1
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Barre 1 - cœur sens travers - x200
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Barre 1 - cœur sens travers – x1000
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Barre 1 - mi-rayon sens travers - x200
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Barre 1 - mi-rayon sens travers – x1000
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Barre 1 - périphérie sens travers - x200
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Barre 1 - périphérie sens travers – x1000




	Barre 12
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Barre 12 - cœur sens travers - x200
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Barre 12 - cœur sens travers – x1000
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Barre 12 - mi-rayon sens travers - x200
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Barre 12 - mi-rayon sens travers – x1000
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Barre 12 - périphérie sens travers - x200


	


	Barre 21
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Barre 21 - cœur sens travers - x200
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Barre 21 - cœur sens travers – x1000
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Barre 21 - mi-rayon sens travers - x200
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Barre 21 - mi-rayon sens travers – x1000
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Barre 21 - périphérie sens travers - x200
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Barre 21 - périphérie sens travers – x1000




α-case des ronds 
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attaque bi-fluorure, surface, x200




