Faisabilité Industrielle Laminage Barres à Commentry


1 Qui
1.1 pilote
L Vaillant de Guelis

1.2 participants
G Delpuech

M Decronsonnière

2 Quoi
2.1 Sujet
	Priorité /  Classement
	Nom

	1
	Quel est le produit d’entrée à CTRY en produit long et en produit plat.

	1
	essai de laminage petites dimensions sur Commentry


Ces essais ont été évoqués dans la cadre de la démarche de réflexion sur  les laminoirs de la branche alliage. 

Il s'agit de déterminer et confirmer la voie la plus prometteuse (technico- économique) pour mener à bien nos développements 

2.2 Périmètre
A ce stade essentiellement sur le TA6V ou TA6V ELI en ciblant sur des  applications potentielles dans le médicales, ou barres à aubes.

2.3 Données d'entrées
Voir la ou les pièces jointes: 2010 01 19 Expérience Erasteel Commentry dans la production du Titane.doc
Les demandeurs sont Paul Morgen et Michel Delime dans le cadre des  réflexions en cours.

Le produit d'entrée serait l'une des billettes fabriquées sur le gros train aux  Ancizes, dans le cadre de l'essai "UKAD".

Les travaux réalisés à Commentry dans le cadre des échanges avec Timet  en 2004 sont un excellent point de départ.

L'expérience acquise lors des essais de fabrication de couronnes en Titane  LCB constituent également un socle important.

Timet annonçait alors que le laminage du TA6V était plus facile que le  laminage du titane LCB.

Les gammes de fabrication sur le train des Ancizes sont également une  donnée d'entrée à exploiter, de même que le retour d'expérience acquis sur  ces productions.

Les applications visées a priori, médical et barres à aubes, sont  particulièrement sévères, exigences de reproductibilité, conditions de  qualification lourdes.

2.4 Données de sorties ou livrable
Comparaison technico économique, (micro structure, texture, 

3 Comment
3.1 Moyens 
3.2 Budget
3.3 Méthodologie
4 Quand
4.1 planification
4.2 suivi
